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| VANTAGGI DELLADDOLCITORE

Su 100 litri di acqua usata nelle abitazioni, 99 servona per scopi tecnologici: lavare,
lavarsi, cuocere, scaldare, pulire... e quasi sempre sono 99 litri di acqua dura.
Questa é causa di notevoli prablemi: tubazioni ostruite, boilers incrostati, bolletta
energetica elevata.

Con l'acqua dura anche pelle e capelli soffrono, la biancheria si infeltrisce e si usura
e si sprecano ingenti quantita di detersivi.

RISPARMIO dei costi di energia eleftrica e combustibile per |la produzione di acqua
calda sanitaria. Riduzione del consumo di detersivi, ammorbidenti e brillantanti per il
lavaggio del bucata e delle stoviglie. Il risparmio con acqua addolcita pud variare dal
40 al 70%

PREVENZIONE della formazione di incrostazioni all'interno di caldaie, in ottemper-
anza a quanto disposto dalla legge D.M. 37/08 e norme UNI| 8065. Salvaguardia del
funzionamento di bailers, rubinetterie, sanitari, lavatrici, lavastoviglie ed elettrodo-
mestici in genere.

ECOLOGICQO: eliminazione dei prodotti anticalcare necessari alla rimozione delle
incrostazioni & minor consumo di detersivi, con conseguente risparmio di tempo,
fatica, denaro, ma soprattutto minor inquinamento dell'ambiente che ci circonda.
BENESSERE: con I'acqua addolcita avrai un bucato piu soffice, i tuoi capelli
saranno pill luminasi e con poche gocee di prodotto potrai immergerti in un bagno
rilassante che donera alla tua pelle maggiore morbidezza ed elasticita.

La serie STA dotata di microprocessore elettronico a tempo, & il sistema pil eco-
nomico che viene normalmente utilizzato per utenze con consumi d'acqua presso-
ché costanti. Questo timer consente la programmazione dei giorni della settimana in
cui deve essere effettuata la rigenerazione. L'avvio automalico del ciclo di rigener-
azione nei giorni selezionati avverra in ore notturne onde evitare I'erogazione di
acqua non addolcita.

La serie SVA* offre la possibilita di gestire con il microprocessore elettronico la pro-
grammazione delle rigenerazioni nella maniera pili completa (Proporzionale o Volu-
metrica). Tale flessibilita si traduce in economicita di gestione e in alla qualita
dell'acqua tratiata. | materiali che compengono |'apparecchio sono conformi alle
vigenti norme per il trattamento di acqua ad uso alimentare.

Se dotati di dispositivo di autodisinfezione resine (opzionale) gli addolcitori STA/SVA
sono conformi al D.M. n°25 del 07/02/2012 e possono essere definiti come “appar-
ecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque potabili”.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

* Pressione di esercizio: min, 2 / max. 6 bar

= Portata nom. valvola: 2 m3/h (AP 1 bar)

= Temperatura di esercizio: min 4 / max 40°C
» Alimentazione elettrica: 230 V AC - 50 Hz

= Trasformatore di sicurezza: 24 V AC - 50 Hz
» Mixing durezza: di serie

» Attacchi idraulici 1" M GAS

DATI TECNICI - SERIE STA (TIMER A TEMPO) - SERIE SVA (TIMER A VOLUME)

dimensioni ita
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CABINATI it/ IL. m'rF Kg. mm. mm. mm. I
STA1/SVA1- § 400 5 215 0,700 220 440 530 20
STA1/SVA1-10 600 10 55 1,500 320 500 670 50
STA1/SVA1-20 | 1.200 20 120 36 320 500 1.100 75
7 ita
ADDOLCITORI | "ot | resie | (o ] ot
DOPPIO CORPO [ 1m IL. m’F Kg. |amm. |h mm. |argmm|h.mm.| &
STA2/8VA2-10 500 10 60 18 205 | 800 | 380 | 790 50
STA2/SVA2-20 | 1.200 20 120 36 205 | 1.100 | 380 | 740 73
STA2/8VA2-28 | 2.000 28 168 5 255 | 1.100 | 380 | 740 85
STA2/SVA2-40 | 2700 40 240 7.2 255 | 1.600 | 450 | @00 140
STA2/8VA2-50 | 3.000 50 300 9 340 | 1.360 | 450 | 800 140
STA2/SVA2-70 | 3.500 70 420 126 340 | 1.600 | 450 | 800 140
STA2/SVA2-100| 4.000 100 600 18 360 | 1.900 | 450 | 1.080| 190
STA2/SVA2-130| 4.500 130 780 234 360 | 2290 | 450 | 1.080 180

* CARATTERISTICHE TECNICHE SVA:

« Timer a microprocessore di facile programmazione
- 4 modalitd modalita di rigenerazione: volumetrica
immediata, ritardata, cronometrica

+ Possibilita di effettuare doppio contro lavaggio

+ Sequenza fasi di rigenerazione programmabile

» Numero fasi di rigenerazione programmabile (fino
a 9 fasi)

» Tempi delle singole fasi di rigenerazione program-
mabili

+ Intervallo minimo tra due rigenerazioni regolabile (
da 1 a 28 giorni)

» Tre livelli di programmazione
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