BIRM

e CODICE RA072;

e eccellente mezzo filtrante ideale per la riduzione del ferro e
del manganese disciolti nell’acqua;

¢ in forma granulare;

¢ il ferro ¢ normalmente presente sotto forma di bicarbonato

ferroso in soluzione; il BIRM agisce come catalizzatore e

accresce la reazione di ossidazione cosicché i composti

ferrosi si trasformano in idrossido ferrico che precipita e

puo essere facilmente filtrato;

puo essere rigenerato con un semplice controlavaggio;

non si consuma durante il processo di deferrizzazione;

disponibile in sacchi da 28,3 litri;

condizioni essenziali per una buona efficienza:

assenza di oli e idrogeno solforato nell’acqua da trattare;

pH = 6,8 + 9,0 (in caso sia presente anche il manganese il pH deve essere fra 8 e 8,5);

ossigeno disciolto minimo 15% del contenuto di ferro;

alcalinita almeno doppia del totale di solfati e cloruri.
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ATTENZIONE: una eventuale clorazione ne riduce fortemente ’attivita.

CARATTERISTICHE FISICHE: CONDIZIONI OPERATIVE:
Colore nero Altezza di strato (mm) 750 =900
Peso specifico (g/l) 2000 Portata esercizio (m’/h m?) 9+13
Densita apparente (g/1) 700 + 800 Portata controlavaggio (m’/h m%) 24 + 30
Granulometria (mm) 0,6 Espansione in controlavaggio (%) 20+40

PORTATA ESERCIZIO — PERDITA DI CARICO ESPANSIONE IN CONTROLAVAGGIO

*) *)
(*) Nota: un “Gallon per Minute / Square Foot of Bed Area” equivale a 2,44448 m/h .

2015 09-02-03-1IT



