Filtri

A COLONNA

| filtri a colonna sfruttano leggi chimiche, chimico-fisiche ed idrauliche, quali |a forza di gravita, forza inerziale, dif-
fusione, forza idrodinamica, assorbimento, processi catalitici.

Esistono diverse tipologie di filtrazione, in base al materiale filtrante utilizzato, ognuna capace di eliminare le
sostanza richiesta.

Questi processi risultano essere fondamentali come pre-trattamento per: sterilizzatori con raggi UV, dissalatori ad
Osmosi Inversa, addolcitori con resine e potabilizzazione in generale.

Principali utilizzi Principali benefici

- Produzione di cibo e bevande - Concreti risparmi sui costi
- Per produzione acqua ad uso tecnologico - Miglior resa dei sistemi

- Acqua destinata per irrigazione - Gusto e limpidezza

- Altre applicazioni industriali in genere. - Chiarificazione dell'acqua

Rimozione microinquinanti: filtrazione con carbone attivo di origine vegetale o minerale.
Rimozione cloro: filtrazione con carbone attivo di origine vegetale.
Rimozione ferro e manganese: filtrazione con sabbia di quarzo e biossido di manganese (pirolusite).
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Filtri a Colonna Quarzite

Serie: FQM-FQA DE]F'-[; 5E|Egh!
Manuale e Automatica 2018 ver. 1
K Portata litri ora Dimensioni
Codice Modello . Attacchi
Quarzite . . @ H
Esercizio C/lavaggio

Con valvola Manuale
FQM1035 FQM 45 45 1” 660 1520 269 1023
FQM1054 FQM 75 75 1” 660 1520 269 1505
FQM1344 FQM 100 100 1” 1110 2570 330 1265
FQM1354 FQM 128 128 1” 1110 2570 330 1490
FQM1465 FQM 165 165 1” 1290 2930 380 1765
FQM1665 FQM 200 200 1” 1690 3890 420 1752
Con valvola Automatica
FQA1035 FQA 45 45 1” 660 1520 257 1093
FQA1054 FQA 75 80 1” 660 1520 257 1575
FQA1344 FQA 100 100 1” 1110 2570 334 1335
FQA1354 FQA 128 130 1” 1110 2570 334 1561
FQA1465 FQA 165 165 1% 1290 2930 420 1835
FQA1665 FQA 200 200 1% 1690 3890 420 1822
FQA1865 FQA 290 290 1% 2130 4900 554 2270

| filtri a quarzite della serie FQM (manuali), FQA (automatici) a tempo, servono per |’eliminazione di solidi sospesi, colloidi,
torbidita. L’acqua attraversa il letto filtrante di quarzite, le particelle vengono fermate dal letto di quarzite ed avviene una
filtrazione meccanica, la sporcizia accumulata viene eliminata tramite il controlavaggio del letto filtrante ed il filtro e
nuovamente pronto a funzionare.

Principali caratteristiche: LINE

Pressione di esercizio max 6 bar.

Temperatura max 30°C.

Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
Letto di quarzo a granulometria differenziata.
Perdita di carico 0,8 bar circa.

Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Velocita di esercizio 13 mt/h.

Velocita contro lavaggio 30 mt/h.

Rispettare le velocita indicate, per maggiori dettagli
contattare il nostro ufficio tecnico.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software
e diciture in italiano.
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Valvola Manuale

Prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte
dell'impianto. Non inclusi.
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Filiri a Colonna Carbone
Serie: FCM-FCA I_EF'".‘EEN

NS |DE
Manuale e Automatica 2018 ver. 1
Lt Portata litri ora Dimensioni
Codice Modello Attacchi
Carbone . . @ H
Esercizio C/lavaggio

Con valvola manuale
FCM1035 FCM 19 19 1” 760 1220 269 1023
FCM1054 FCM 31 31 1” 760 1220 269 1505
FCM1344 FCM 46 46 1” 1280 2050 330 1265
FCM1354 FCM 60 60 1” 1280 2050 330 1490
FCM1465 FCM 80 80 1” 1490 2380 380 1765
FCM1665 FCM 100 100 1” 1940 3110 420 1752
Con valvola automatica
FCA1035 FCA 19 19 1” 760 1220 257 1093
FCA1054 FCA 31 31 1”7 760 1220 257 1575
FCA1344 FCA 46 46 1” 1280 2050 334 1335
FCA1354 FCA 60 60 1” 1280 2050 334 1561
FCA1465 FCA 80 80 1” 1490 2380 380 1835
FCA1665 FCA 100 100 1” 1940 3110 420 1822
FCA1865 FCA 130 130 1” 2460 3940 554 2270

| filtri a carbone attivo della serie FCM (manuali), FCA (automatici), servono per I'eliminazione di elementi chimici indesiderati,
quali cloro, cloro ammine, olii, solventi, pesticidi, o sostanze in genere che provocano cattivo odore o sapore, oltre ad assorbire
anche particelle in sospensione. L'acqua attraversa il filtro, le sostanze vengono assorbite dal letto di carbone attivo , la capacita
di assorbimento dipende dalla sostanza trattata, lo stesso per la sostituzione del carbone che pud essere comunque

Principali caratteristiche: LIN_—
Pressione di esercizio max 6 bar. - =
Temperatura max 30°C.

Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
Letto di carbone attivo minerale o vegetale.

Perdita di carico 0,5 bar circa.

Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Velocita di esercizio 15 mt/h.

Velocita contro lavaggio 24 mt/h.

Rispettare le velocita indicate, per maggiori dettagli
contattare il nostro ufficio tecnico.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software
e diciture in italiano.

Valvola Automatica

LOGIEX Logico Passo Avanti
@ GE Osmonics &) SoMONICS

-
Valvola Manuale

Prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte
dell'impianto. Non inclusi.
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Filtn a Colonna Cartbone e Quarzte

Serie: AP FQA-FCA m F"[BSEFD'E
Automatica 2018 ver. 1
Ke Portata litri ora Dimensioni
Codice Modello . Attacchi
Quarzite . . @ H
Esercizio C/lavaggio
Filtri a QUARZITE Automatico
FQA2160 FQA AP 370 370 1% 3350 6700 554 2154
FQA2469 FQA AP 520 520 1% 4380 8750 610 2439
FQA3072 FQA AP 830 830 1% 6840 13670 770 2518
FQA3672 FQA AP 1200 1200 1% 9850 19690 1000 2763
. Lt . Portata litri ora Dimensioni
Codice Modello Carbone Attacchi Esercizio C/lavaggio @ H
Filtri a CARBONE ATTIVO Automatico
FCA2162 FCA AP 130 130 1% 3570 5360 554 2154
FCA2472 FCA AP 215 215 1% 4670 7000 610 2439
FCA3072 FCA AP 345 345 1% 7290 10940 770 2518
FCA3672 FCA AP 470 470 1% 10500 15750 1000 2763
| PROLIN=
Accessori Certificato nr. 35360/17/5
Valvola con attacchida 2" UWB + 119,90
NUB112F Opzione NUB 1.1/2” + 83,50
NUBOO2F Opzione NUB 2” + 132,00
CC130 Presa press.esterna comando idraulico 92,83
CC120 Kit microswitch 5 A 31,49

Principali caratteristiche:

Pressione di esercizio max 6 bar.

Temperatura max 30°C.

Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
Letto di quarzo a granulometria differenziata.
Letto di carbone attivo minerale o vegetale.
Perdita di carico 0,8 bar circa FQA.

Perdita di carico 0,5 bar circa FCA.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

| filtri sono configurati con opzione UWB by-pass acqua grezza, disponibili anche
nella versione NUB blocco by-pass acqua grezza.

Velocita di esercizio 15 mt/h, velocita contro lavaggio 30 mt/h FQA.
Velocita di esercizio 16 mt/h, velocita contro lavaggio 24 mt/h FCA.
Rispettare le velocita indicate, per maggiori dettagli
contattare il nostro ufficio tecnico.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano.
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OG> Logico Passo Avanti
@ GE Osmonics § OSMONICS valvola di non ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

Prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e

% AUTOTROL
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Filtin a Colonna a Pirolusite

Serie: FPA Deferizzatore DE]%RGEF“TI
. ] D E
Automatica 2018 ver. 1
Codice Modello Attacchi Dimensioni
(1) H
FPA1054 FPA 50 1” 264 1586
FPA1248 FPA 60 1” 311 1432
FPA1354 FPA 75 1” 335 1593
FPA1464 FPA 100 1” 363 1874
FPA1665 FPA 140 1” 413 1871
FPA1865 FPA 165 1” 486 1922
FPA2165 FPA 200 1%” 550 2344
FPA2472 FPA 315 1%” 626 2448
FPA3072 FPA 475 1%” 779 2479
FPA3672 FPA 675 1%” 931 2493
CONTENUTO DI FERRO IN PPM
Modell 06-08 | 08-10 | 10-15 | 15-25 i 25-40 | 40-6,0
odetlo Valori di portata in esercizio e controlavaggio in funzione al modello e contenuto di ferro
FPA 50 i 700-1200 ! 600-1200 : 500-1200 ! 450-1200 | 400-1200 ! 300-1200
FPA 60 | 980-1750 | 840-1750 | 700-1750 . 630-1750 | 560-1750 : 420-1750
FPA 75 1 1120-2060 @ 960-2060 i 800-2060 | 720-2060 i 640-2060 ! 480 -2060
FPA 100 ! 1400-2400 ! 1200-2400 ! 1000-2400 : 900-2400 ! 800-2400 : 600 - 2400
FPA 140 i 1750-3100 | 1500-3100 | 1250-3100 | 1130-3100 : 1000-3100 : 750-3100
FPA 165 ! 2240-3900 | 1920-3900 : 1600-3900 : 1440-3900 : 1280-3900 : 960 - 3900
FPA 200 | 3080-5350 | 2640-5350 ! 2200-5350 ! 1980-5350 ! 1760-5350 | 1320-5350
FPA 315 | 3920-7000 | 3360-7000 | 2800-7000 | 2520-7000 | 2240-7000 | 1680-7000
FPA 475 ! 6160-10900 | 5280-10900 | 4400-10900 | 3960-10900 ' 3520-10900 : 2640-10900
FPA 675 ' 9100-15750 ! 7800-15750 ! 6500-15750 ! 5850-15750 ! 5200-15750 ! 3900-15750

La Pirolusite & un biossido di manganese (Mn02) di ottima qualita e purezza, viene utilizzato come cataliz-zatore per
I'ossidazione del ferro, manganese e idrogeno solforato presenti nell'acqua. Un eventuale do-saggio di cloro prima del letto
filtrante favorisce I'azione catalitica. La pirolusite &€ conforme allo stan-dard UNI ISO EN 13752 prodotti destinati al trat-
tamento delle acque per consumo umano".

Principali caratteristiche:

Pressione di esercizio max 6 bar.

Temperatura max 30°C.

Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
Pirolusite in ragione del 20-25% con strati di quarzo
a granulometria differenziata 0,6-1,2 mm

Non richiede rigenerazione con permaganato di potassio.
Perdita di carico 0,8 bar circa FQA.

Modelli fino al FPA 165 con valvola 263

Modelli superiori con valvola Magnum
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano.
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Prevedere I'installazione di un riduttore di pressione e
valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi.
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Denitrificatori d’'acqua I%GREEN

Serie: Cabinata e bi-corpo resid. / ind. INSIDE

2018 ver. 1
. Litri Cap. cicl. Portata Dimensioni Cap. tino
Codice Modello resina M?E)/ppm litri ora H L P szle It
CBD20/742 CABY DEN 20 tempo 20 60 2000 101 32 50 75
CBD25/742 CABY DEN 24 tempo 24 72 2500 101 32 50 60
CBD28/742 CABY DEN 28 tempo 28 84 2500 114 32 50 75
DTD20/742 DT DEN 20 tempo 20 60 2000 80 (326 85
DTD28/742 DT DEN 28 tempo 28 84 2500 110 @26 85
DTD38/742 DT DEN 38 tempo 38 114 2500 132 (@26 85
DTD48/742 DT DEN 48 tempo 48 144 2500 158 (@26 85
MPD60/742 MP DEN 60 tempo 60 180 4300 133 @34 140
MPD80/742 MP DEN 80 tempo 80 240 4300 156 (@34 140
MPD100/742 MP DEN 100 tempo 100 300 5000 183 (@42 140
MPD125/742  MP DEN 125 tempo 125 375 5000 183 @42 190
MPD160/742 MP DEN 160 tempo 160 480 5000 162 @51 340
MPD190/742 MP DEN 190 tempo 190 570 5000 227 (@56 460
/762  Con valvola a volume programmabile LOGIX 762 (mod. Caby e DT) +
/762  Con valvola a volume programmabile LOGIX 762 (mod. MP) +
Accessori
OA1100 Sale in sacchi da 25 Kg
KIT120 Kit sterilcloro Autotrol (fino al 100 litri di resina)
KIT119 Kit sterilcloro Universale (oltre 100 litri di resina)
Principali caratteristiche: s et Y,
VaIvoIF; Autotrol: vers. Caby e DT 255 / MP 268 / MP160-190 278 ?@LINE '5 A @

Pressione di esercizio max 8 bar.
Temperatura max 30°C.

Certificato nr. 35360/17/S

Valvola con attacchi da 3/4" - 1" -1.1/4" . - ’ ATTENZIONE: la capacita ciclica in
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro. e tabella & da considerarsi indicativa, per
Tino salamoia in polietilene. un corretto dimensionamento occorre
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso. conoscere il valore dei Nitrati, Solfati e
Impianti inclusi di basetta/attacchi ottone e miscelazione. 5 - Cloruri.

Dimensioni tino:
- tino quadro 85 It 38 x 38 x 79h (cm)
- tino tondo 140 It @ 50 x 80h (cm)
- tino tondo 190 It @ 56 x 112h (cm)
- tino tondo 340 It @ 72 x 120h (cm)
- tino tondo 460 It @ 83 x 120h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per montare sterilcloro originale Autotrol.
Quest' ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix
prodotte per il mercato italiano.
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L_OGI><|| Logico Passo

Prevedere I'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno
a monte dell'impianto. Non inclusi.
Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
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ECOMIX

Serie: bi-corpo residenziale / industriale %

GREEN

NS LD &
2018 ver. 1
. Litri Cap. cicl. | Portata Dimensioni Cap. tino
Codice Modello resina M3/°F It/ora H L P sale It
DTM25/742 ECOMIX DT 25 tempo 25 87 1200 109 @27 85
DTM36/742 ECOMIX DT 36 tempo 36 126 1200 157 @27 85
DTM48/742 ECOMIX DT 48 tempo 48 168 1600 152 @32 140
MPM60/742 ECOMIX MP 60 tempo 60 210 2000 156 @35 140
MPM70/742 ECOMIX MP 70 tempo 70 245 2500 185 @37 140
MPM95/742 ECOMIX MP 95 tempo 95 332 3000 184 @42 190
MPM145/742 ECOMIX MP 145 tempo 145 507 5500 184 @53 340
/762 Con valvola a volume programmabile LOGIX 762
Accessori
OA1100 Sale in sacchi da 25 Kg
KIT120 Kit sterilcloro Autotrol (fino al 100 litri di resina)
KIT119 Kit sterilcloro Universale (oltre 100 litri di resina)
EcoMix-A & un mezzo filtrante in granuli per il trattamento dell’acqua, — e -
. S . . . . RINA ‘
ideale per la riduzione delle sostanze organiche e per la rimozione di ?@LIN-_ w@

durezza, ferro, manganese, ammoniaca, in un ampio range di pH e senza
aggiunta di prodotti ossidanti.

Ecomix-A € una miscela di cinque differenti materiali di alta qualita opportunamente proporzionati tra loro, di origine
naturale e sintetica, che agisce come scambio ionico ed assorbimento.

Certificato nr. 35360/17/S

Per il calcolo della capacita ciclica del filtro, occorre considerare il solo valore di durezza dell’acqua e la capacita ciclica di Ecomix.

Durezza Ferro Manganese CcoD Ammoniaca TDS
Max acqua IN 75 °F 15 mg/ 3 mg/ 20 ppm O, 4 mg/| 4000 mg/I
Acqua OUT 2°F 0,3 mg/ 0,1mg/ |10ppmO,| 0,5mg/l | 4000 mg/I

Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchida 3/4"-1"-1.1/4" .
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Impianti inclusi di basetta/attacchi ottone e miscelazione.
Dimensioni tino:

- tino quadro 85 It 38 x 38 x 79h (cm)

- tino tondo 140 It @ 50 x 80h (cm)

- tino tondo 190 It @ 56 x 112h (cm)

- tino tondo 340 It @ 72 x 120h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per montare sterilcloro originale Autotrol.
Quest' ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix
prodotte per il mercato italiano.

00TTg H
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Prevedere I'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno
a monte dell'impianto. Non inclusi.
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Filiri a Colonna
Serie: FLM DE]

SIDE

Resine a lefto misto 2018 ver. 1
Codice Modello LF Attacchi Dimensioni

Resina @ H

FLM717 FLM 6 6 %" 195 506
FLM817 FLM 8 8 %" 220 495
FLM735 FLM 12 12 %" 195 961
FLM835 FLM 18 18 %" 220 962
FLM1035 FLM 28 28 %" 269 963
FLM1044 FLM 38 38 %" 269 1182
FLM1054 FLM 50 50 %" 269 1445
FLM1344 FLM 63 63 %" 330 1205
FLM1354 FLM 80 80 1%” 330 1431
FLM 1465 FLM 105 105 1%” 380 1705
FLM1665 FLM 130 130 1%” 420 1692

| filtri a resina letto misto, sono consigliati per una installazione a valle di un impianto ad osmosi inversa o in alcune applicazioni
per acqua grezza, per portare il valore della conducibilita elettrica vicino allo zero.

Principali caratteristiche: -
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 30°C. Certificato nr. 35360/17/S
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.

Miscela di resine a letto misto cationiche/anioniche

Resine non rigenerabili

In testa indicatore luminoso verde/rosso resine esaurite,

regolabile da 1,5 a 200 pS/cm.

Gli impianti sono realizzati con una speciale resina a letto misto

PMB102-2 ( max 0,1 uS/cm) per acqua dopo un trattamento ad osmosi inversa.
E’ possibile ordinare gli impianti anche con le seguenti resine:

PMB101-2 Raw Water max 0,1 uS/cm per acqua grezza;

PMB101-3 Pure Water max 0,06 uS/cm per acqua ultrapura;

Perdita di carico 0,5 bar circa.

Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

Disponibili strumenti e sonde conducibilita diversi, contattare I'ufficio commerciale.

Per determinare la quantita di acqua che puo trattare ogni impianto necessita
un’analisi chimico-fisica dell’acqua, contattare |'ufficio commerciale per maggiori
dettagli.

Prevedere I'installazione di un riduttore di pressione e
valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi.
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