GREENSAND PLUS

e CODICE RA074;

e ¢ un mezzo filtrante utilizzato per rimuovere ferro, manganese,
idrogeno solforato, arsenico e radio disciolti nell’acqua;

e come il prodotto similare Manganese Greensand, il mezzo G
filtrante ha wun rivestimento superficiale di biossido di =
manganese che agisce da catalizzatore per 1’ossidazione ! :
riduzione di ferro e manganese. La differenza fra GREENSAND ol ==
PLUS e Manganese Greensand ¢ il substrato che costituisce il i
mezzo filtrante e il metodo con cui il rivestimento di biossido di
manganese viene fissato alla sua superficie. GREENSAND PLUS
ha un substrato di sabbia silicea e il rivestimento di biossido ¢&
fuso con esso, mentre il Manganese Greensand ha una base di -
glauconite e il biossido viene fissato ionicamente;

¢ il nucleo di sabbia silicea permette di resistere alle condizioni operative di acque con basso
tenore di silice, TDS e durezza. Permette inoltre di operare a temperature e pressioni
differenziali superiori del Manganese Greensand;

e costituisce I’esatta alternativa del Greensand. Puo essere usato con rigenerazione continua
o intermittente e non richiede variazioni nella portata e tempo di controlavaggio né
nell’uso del rigenerante;

e non viene fornito in forma rigenerata; prima della messa in servizio ¢ necessario
rigenerarlo con una soluzione di permanganato di potassio a contatto per almeno 4 ore. E’
suggerito un livello di rigenerazione di 4 grammi di permanganato per litro di
GREENSAND PLUS. Prima della messa in servizio risciacquare ogni traccia residua di
permanganato;

e disponibile in sacchi da 14,2 litri.

REENSANT

CARATTERISTICHE FISICHE: CONDIZIONI OPERATIVE:
Colore nero Altezza di strato minima (mm) 750
Peso specifico (/1) 2400 fri’l?/;t?niiemizm continuo 7+15
Densita apparente (g/1) 1375 f;g;;t::ni;ercizio intermittente 15+30
Granulometria (mm) 0,30 = 0,35 f;?/;t;‘;;’nm’lavaggio 30 + 35
Coefficiente di uniformita 1,6 Espansione in controlavaggio (%) 35+40
pH range 6,2+8,5
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