PIROLUSITE

e CODICE RA069;

e in granuli;

e ¢ biossido di manganese (MnQO;) di ottima qualita e purezza
ottenuto dal lavaggio, essiccatura e vagliatura di minerale
selezionato per I’attivita catalitica specifica;

o utilizzata come catalizzatore per D’ossidazione del ferro,
manganese e idrogeno solforato presenti nell’acqua, in filtri a
pressione, miscelata in ragione del 20% con sabbia di
granulometria 0,8 ~ 1,2 mm;

e non richiede obbligatoriamente una rigenerazione con KMnO4 , ma ¢ sufficiente un
dosaggio di cloro che puo essere in continuo o durante il controlavaggio;

e ¢ conforme allo standard UNI ISO EN 13752 “Prodotti destinati al trattamento delle acque
per consumo umano”;

o durezza 3° + 5° Mosh;

e disponibile in sacchi da 25 kg.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Colore marrone scuro
Densita apparente (g/1) 2000
Granulometria (mm) 0,3+0,8
Contenuto Mn (%) 80
CONDIZIONI OPERATIVE:
.. Miscelato al 20% in volume con sabbia

Composizione .

granulometria 0,8 + 1,2 mm
Velocita di filtrazione consigliata (m/h) 10
Velocita controlavaggio massima (m’/h m?) 25
Tempo di contatto minimo (min) 6
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