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Aquapura entra nel mercato dei soprabanco
con un modello dal design innovativo

di concezione ltaliana leader nel mondo

per gusto e qualita estetica.

A questo ha aggiunto la propria esperienza
nella progettazione e realizzazione

di impianti di affinamento per acqua potabile
ad uso domestico ad osmosi inversa.

i La visualizzazione delle spiegazioni sul display
;‘__“ 7 danno immediato accesso alle informazioni
[ sull’acqua desiderata: naturale o frizzante,

' e possibile scegliere fra tre temperature
e tre sono le caratteristiche di acqua disponibili
\ per leggerezza e gusto.
4 E' nato un nuovo elettrodomestico con
una funzione ben precisa, alleggerire
e migliorare la vita quotidiana.

S
i

Le peculiarita dell'osmosi inversa unite alle
capacita di erogare acqua naturale o friz-
zante in un impianto di affinamento di
acqua potabile ad uso domestico di ultima
generazione. Prefiltrazione a carboni attivi,
due membrane ad osmosi inversa, bom-
bola esterna di CO2. Tutto gestito elettro-
nicamente. La semplicita di scelta tra
acqua naturale o frizzante se a temperatu-
ra ambiente o fredda ed il grado di delica-
tezza, per provare quel senso di benesse-
re che un buon bicchiere d’acqua da.
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OSMY GENIUS SOTTOBANCO E SOPRABANCO / UNDER COUNTER AND COUNTER TOP OSMY GENIUS

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

POTENZA ASSORBITA MASSIMA
POWER DRAW

CLASSE CLIMATICA

CLIMATE CLASS

TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO
OPERATING AMBIENT TEMPERATURE
COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA
COMPRESSOR POWER DRAW

GAS REFRIGERANTE QUANTITA
REFRIGERANT GAS / QUANTITY
CONDENSAZIONE ARIA VENTILATA
CONDENSATION OF VENTILATED AIR
TIPO POMPAACQUA

PUMP TYPE

SISTEMA DI GASATURA
SPARKLING SYSTEM

TEMPERATURA MIN INGRESSO ACQUA

MIN. WATER ENTRY TEMPERATURE
TEMPERATURA MAX INGRESSO ACQUA

MAX. WATER ENTRY TEMPERATURE

TEMPERATURA ACQUA EROGATA

SUPPLIED WATER TEMPERATURE

PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASATA

COLD SPARKLING WATER OUTPUT

PRESSIONE DI ESERCIZIO IMPIANTO IDRICO MIN - MAX
MIN. - MAX. WATER SYSTEM OPERATING PRESSURE

SERBATOIO ACQUA CAPACITA
WATER TANK CAPACITY

DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO (OPTIONAL)
ANTI-FLOODING SYSTEM (OPTIONAL)

PRESSIONE DI ESERCIZIO ANIDRIDE CARBONICA {CO2) MIN - MAX

MIN. - MAX. CARBON DIOXIDE (CO2) OPERATING PRESSURE

PESO NETTO

NET WEIGHT

PESO CON IMBALLO

WEIGHT WITH PACKAGING

DIMENSIONI EROGATORE SOPRABANCO
COUNTER TOP DISPENSER DIMENSIONS
DIMENSIONI EROGATORE SOTTOBANCO
UNDER COUNTER DISPENSER DIMENSIONS
DIMENSIONI IMBALLO

PACKAGING DIMENSIONS

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

NOISE LEVEL

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO
STORAGE TEMPERATURE

220-230V - 50 Hz - monofase
220-230 V 50Hz
250W
250w
SN
SN
10-32 °C
10-32 °C
Ermetico 65W
65 W - Watertight
R134a 40g
R134a 40g
Sl
YES

in ottone a palette
brass with blade

Saturatore 4 |
Saturator 4 L
5°C
5°C
25°C
25°C
Regolabile da4 C"a8°C
Adjustable from 4°C to 8°C
16 Ifh; At = 10 °C (Temp. Ambiente 25°C - Umidita 75%)
16 I/h; At = 10 °C (room temperature 25°C - 75% Humidity)
150-400 kPa (1.5 - 4 bar)
150-400 kPa (1.5 - 4 bar)

INOX AISI 316L - 4 |
4 L. - Stainless Steel AISI 316L

| Elettrovalvola di sicurezza in ingresso acqua; sensore rilevatore perdite (opzionale)

Entry water safely electrovalve; feak detector (optional)

350-600 kPa (3.5 - 6 bar)
350-600 kPa (3.5 - 6 bar)
16 kg
16 kg
18 kg
18 kg
LxPxH 246x423x372 mm
LxWxH 246x423x372 mm

LxPxH 240x420x370 mm
LxWixH 240x420x370 mm
LxPxH 300x480x460 mm
LxWxH 300x480x460 mm
62 dB(A) - 55 dB(A)
62 dB(A) - 55 dB(A)
2°C
2°C
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Via della Volta, 95 - 25124 Brescia
Tel. 030.354.52.01 - Cell. 328.72.11.636
PIVA 02875770980 - E-mail: info@aqua-pura.it

web: www.aqua-pura.it
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