Rimuove il 99,99% dei batteri

Acqua ultrafiltrata direttamente
dal rubinetto di casa tual

L'innovativo sistema di ulirafiltrazione dell'acqua per uso domestico
E' di facile installazione: si posiziona direttamente sotto il lavello di qualsiasi cucina

Scegliil tuo colore Il cuore di Wateri mini
Black o white: sottile e compatto, nella $B3: il piu semplice, rivoluzionario ed
sua eleganza & semplicemente per- innovativo sistema infegrato

fetto

Pratico

Push: sistema di apertura con un
solo “click"

' ."-! RG ltalia Production Srl al fine di garantire e futelare |'alta qualita dei suoi prodotti utilizza solo ed esclusivamente materiall e componenti conformi alle
i/  leggi vigenti nel settore del frattamente delle acque ad use domestice.
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Prefiltrazione

Post-filtro

Contatore di blocco

Allarme

Produzione nominale
Dimensioni
Peso

Funzionamentfo

Soslituzione cartuccia filirante Dotazione
La sostituzione delle cartucce filtranti €  E' fornito completo di dotazione per il
estfremamente semplice: il sistema brevetta-  mentaggio:
to con apertura a baionetta fi permette di  ybinetto in acciaio inox, raccordi, tubi

sostituire le cartucce in brevissimo tempo di collegamento e clip di sicurezza
ll

ACCESSORI OPZIONALI

sempre desiderato! CARATTERISTICHE TECNICHE

1 filtro a sedimenti autonomia 2.500 It
1 filtre a carboni attivi CBB Omnipure
autonomia 9.500 It

1 filtro ad ultrafiltrazione a fibre cave
autonomia 2.500 |

ad esaurimento filtro

ad esaurimento filtro con led di
segnalazione o tempo

a 25°C e 3 Bar= 3,8 lt/min

P365 x L95% H435 mm

8.5Kg

senza elefiricita

Packaging

Progettato e redlizzato per
un'eleganza senza paragoni
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ANTIALLAGAMENTO La franquilita di affidarsi ad un sistema antiallagamento per la sicurezza di casa tua

Voltaggio
Corrente di alimentazione

Lunghezza cavo

Collegamento

N DC
tipo 1,0 mA, massimo 15,0 mA
1,5m

1/2" BSP maschio

Temperatura d'esercizio (min € max) -20 [/ 80°C
Pressione massima &Bar
l\ Sede operativa: Via Carso, 22 - 21011 Casorate Sempione (VA)  Sede legale: Via Matteotti, 1 —21015 Lonate Pozzolo (VA)
K Tel. +3% 0331 250000 — Fax +3% 0331 259423 P.lva 02328560020

ALIA E-mail commerciale: sales@rgitalioproduction.it
- =/ Sito web: www.rgitaliaproduction.it
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