COMPONENTI

SHAT A VALVOLE TRATTAMENTO ACQUE
PRODUTTORE PENTAIR
Materiale di costruzione: ABS e fibra di vetro
Raccordi E-U: 1" F con attacchi rapidi in Nylon
Istallazione Top bombola attacco 2"1/2 8 fil. UN
Timers STE cronometrico, XPO volume/tempo
Pressione di esercizio 1,5-6 bar
Portata (Ap 1 bar): 7 m3/h
Controlavaggio (Ap Thar): 3 md/h
Applicazioni: Addolcitori fino a 200 It di resina.
Codice Descrizione
VS-132A Corpo valvola 132A
VS-132T Corpo valvola 132T con turbina interna
VS-132F Corpo valvola 132 filtrazione

VS-132E-05-05
VS-132E-105-05

Corpo valvola 132 duplex 5 conn.
Corpo valvola 132 duplex 5 conn. con turbina

VS-132D04-05
VS-132D05-05

Tutte le valvole Siata con istallazione TOP sono
fornite complete di crepina sottovalvola ed

ugello di fondo. Vanno acquistati a parte gli VS-2265-B-05
attacchi E-U ed il tubo distributore. VS-2265-H-05
VS-BVBP

Corpo v. 132 demineral. 4 conn. Anionica ¢/sonda di conducibilita
Corpo valvola 132 demineralizzazione 5 conn. Cationica
Attacco singolo da 1" in Nylon (ordinarne 2 per valvola)

Attacco singolo 1' 1/2 M est. - 1'Fint. in nylon (ordinare 2 per valvola)
By-pass diretto con rubinetti di prelievo.

Materiale di costruzione:

ABS e fibra di vetro

Raccordi E-U:

2'M

Istallazione Top bombola attacco 4" UN

Timers STE cronometrico, XPO volume/tempo
Pressione di esercizio 1,5 -6 bar

Portata (Ap 1 bar): 10 m3/h

Controlavaggio (Ap 1bar): 4 m3/h

Applicazioni: Addolcitori fino a 300 It di resine
Codice Descrizione

VS-230A-05
VS-230T-05
V5-230F-05
V5-230D05-05

Valvola 230 addolcimento c/pilofi
Valvola 230 addolcimento ¢/piloti volumetrica con turbina
Valvola 230 filtrazione c/pilofi
Valvola 230 demineralizzazione 5 connessioni

Materiale di costruzione:

ABS e fibra di vetro

Raccordi E-U:

2" GAS M - DIA.40 incoll. lato bombola

Istallazione

laterale

Timers STE CRONO 2 piloti esterni, XP CRONO 2 pi-
loti esterni, AQUATIMER VOLUME 2 pilofi
esterni

Pressione di esercizio 1,5 -6 bar

Portata (Ap 1 bar): 10 m3/h

Controlavaggio (Ap Thar): 4 m3/h

Applicazioni: Addolcitori fino a 300 It di resine

Codice Descrizione

VS-240A-05-05
V5-240T-05-05
VS-240F-05-05
V5-240D04-05
V5-240D05-05
VS-2265-B-05
VS-2265-H-05
VS-BVBP

loro Service

Valvola 240 addolcimento con 5 conness.
Valvola 240 addolcimento con turbina volumetrica con 5 conness.
Valvola 240 filtrazione con 5 conness.
Valvola 240 demineralizzazione 4 connessioni
Valvola 240 demineralizzazione 5 connessioni
Attacco singolo da 1" in Nylon (ordinarne 2 per valvola)
Attacco singolo 1/2" est. - 1"int. in nylon (ordinarne 2 per valvola)
By-pass diretto con rubinetti di prelievo.
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COMPONENTI

TRATTAMENTO ACQUE

VALVOLE

SIATA

Materiale di costruzione:

ABS e fibra di vetro

Raccordi E-U: 2"GAS M
Istallazione Top bombola attacco 4" UN
Timers STE CRONO 2 piloti esterni, XP CRONO 2

piloti esterni, AQUATIMER VOLUME 2 piloti
esterni

Pressione di esercizio 1,5 - 6 bar
Portata (Ap 1 bar): 21 m3/h
Controlavaggio (Ap Thar): 12 m3/h

Applicazioni:

Addolcitori fino a 500 It di resina

Codice

Descrizione

VS-250A-06
VS-250A-NBO8
VS-250D-NBO6

Valvola 250 Demineralizzazione Cat. & An. NO BY PASS

Valvola 250 addolcimento
Valvola 250 addolcimento NO BY PASS

Materiale di costruzione:

ABS e fibra di vetro

Raccordi E-U: 2" GAS M
Istallazione laterale
Timers STE cronometrico 2 piloti esterni,

AQUATIMER VOLUME 2 piloti esterni

Pressione di esercizio 1,5 -6 bar
Portata (Ap 1 bar): 21 m3/h
Controlavaggio (Ap Thar): 12 m3/h

Applicazioni:

Addolcitori fino a 500 It di resina

Codice Descrizione

VS-260A-06 Valvola 260 addolcimento

VS-494-A-05 KIT raccordo PVC 2"1/4 M lato valvola - D. 50 femmina incoll.
(ordinarne 2 per valvola)

Materiale di costruzione:

ABS e fibra di vetro

Raccordi E-U: 2"-3"
Istallazione laterale
Timers STE cronometrico 2 piloti esterni,

AQUATIMER VOLUME 2 piloti esterni

Pressione di esercizio 1,5 - 6 bar

Portata (Ap 1 bar): 35-45 m3/h

Controlavaggio (Ap Thar): 12 m3/h

Applicazioni: Addolcitori fino a 1500 It di resine (vers. HIGH FLOW)
Codice Descrizione

VS-360A-05-05
V5-360F-04-05
VS-360A-05-09
VS-360F-2PS05
V5-360D-04-05
VS-360D-05-05
VS-360D-4PS-05
V5-360D-5PS-05
VS-364-F01-05
VS-364-B-05
V5364-Q01-05
VS-364-D-05

Valvola 360 addolcimento HIGH FLOW

Valvola 360 demi anionica HIGH FLOW
Valvola 360 demi cationica HIGH FLOW
Flange 63mm ad incollaggio (acquistarne 4 per valvola)
Flange 2" filettate (acquistarne 4 per valvola)
Flange 90 mm ad incollaggio (acquistarne 4 per valvola)
Flange 3" filettate (acquistarne 4 per valvola)

Valvola 360 addolcimento
Valvola 360 filtrazione

Valvola 360 filtrazione HIGH FLOW
Valvola 360 demi anionica
Valvola 360 demi cationica
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VS-AC5-02-05

VS-Al7-02-05

VS-1918-05 .1918C-05

loro Service

VS-2250-05 VS-2252-1-05

COMPONENTI

VS-AT0-02-06

TRATTAMENTO ACQUE
VALVOLE
Codice Descrizione
VS-STE0-05 Timer standard CRONO elettronico
VS-STE2-05 Timer standard CRONO elettronico 2 piloti esterni
VS-XP0-05 Timer XP CRONO
V5-XP2-05 Timer XP CRONO 2 piloti esterni
VS-XP0-01-05 Timer XP VOLUME
VS-AT0-01/05 Timer AQUATIMER VOLUME
VS-AT0-02-05 Timer AQUATIMER VOLUME ¢/presa DIN
VS-AT2-02-05 Timer AQUATIMER 2 piloti esterni VOLUME ¢/ presa DIN
VS-AC5-02-05 Timer AQUACUBIC 5 piloti esterni per imp. DUPLEX
VS-AC7-02-05 Timer AQUACUBIC 7 piloti esterni per imp. DUPLEX
VS-Al5-02-05 Timer AQUAIONIC 5 pilofi esterni per imp. Demineralizzazione
VS-Al7-02-05 Timer AQUAIONIC 7 piloti esterni per imp. Demineralizzazione
VS$2163-05 Sonda di conducibilitd per AQUAIONIC

VS-XP0-05 VS-STEO-05

Codice Descrizione
VS-2176-B Valvola Aquamatic 1/2" Butile N.O. c/raccordi
VS-2176-V Valvola Aquamatic 1/2" Viton N.O. ¢/raccordi
VS-2177 Valvola Aquamatic 1" PYC N.O. c¢/raccordi da 32mm
VS-2178 Valvola Aquamatic 1'1/2 PYC N.O. ¢/pipe union
Codice Descrizione
VS-1918C-05 KIT PISTONE CORTO COMPLETO V132, V230, V240
VS-1918-05 KIT PISTONE LUNGO COMPLETO V132, V230, V240
VS-2249-05 COLLETTORE ALLO SCARICO PER V132, V230
VS-2249A-05 COLLETTORE ALLO SCARICO PER V240
VS-2222-05 TURBINA INTERNA DI RICAMBIO
VS-2231M-05 INIETTORE MARRONE
VS-2231B-05 INIETTORE BLU
VS-2231R-05 INIETTORE ROSSO
VS-2231N-05 INIETTORE NERO
VS-2231F-05 INIETTORE CIECO PER FILTRO
VS-2250-05 KIT 2 PILOTINI ESTERNI V132, V230
VS-2252-1-05 KIT CONNESSIONI ESTERNE V132, V240
VS-2258-05 KIT OR PER V132 ADDOLCIMENTO/FILTRAZIONE
VS-2260-05 KIT O'R PER V240 ADDOLCIMENTO/FILTRAZIONE
VS-70-1 FLOW 3 MM
VS-70-2 FLOW 3,5 MM
Vs-70-3 FLOW 4 MM
VS-70-4 FLOW 5 MM
VS-70-5 FLOW 6 MM

VS-22318B-05

’ ; .

V5-2265-B-05

VS-2249-A-05

VS-2222-05



V5-2237-1-05

TRATTAMENTO ACQUE

VS-5141-1-05

COMPONENTI

VALVOLE SIATA
Codice Descrizione
VS5-2237-1-05 KIT PISTONE COMPLETO V250, V260
V5-2261-05 KIT ORINGS V250, V260
V5-5140-05 PISTON ASSEMBLY V250, V260
V5-5150B-05 INIETTORE BLU V250, V260
V5-5150N-05 INIETTORE NERO V250, V260
VS-5150F-05 INIETTORE MARRONE CIECO PER FILTRAZIONE V250, V260
VS-5180P-05 V250 MANIFOLD ASSEMBLY
V5-5100-250-05 V250 NO SERVICE BY PASS VALVE BACKVASH VALVE
V5-5228-05 FLOW REGULATOR 1'1/2 ESTERNO V250, V260
V5-5124-KIT-05 RUBBER BACKWASH FLOW WITH SUPPORT V250, V260
V5-2236-R-05 INIETTORE ROSSO V360
V5-2236-N-05 INIETTORE NERO V360
V5-2236-B-05 INIETTORE BIANCO V360
V5-1958-C-05 PISTONE CORTO V360
V5-1958-5-05 PISTONE SPECIALE V360
V5-1958-5C-05 PISTONE CORTO SPECIALE V360
V5-1958-05 PISTONE LUNGO V360
V5-2262-05 KIT OR V360 ADDOLCIMENTO

VS-5180P-05

VS-364-D-05

VS-5150B-05
VS-5100-250-05 VS.5150N.05
Codice Descrizione
VS-866-STEK-05 SCHEDA ELETTRONICA STE
VS-869-K-05 SCHEDA ELETTRONICA XP CONTROLLER
VS-869-MK-05 SCHEDA ELETTRONICA XP MODE

VS-873-ATK-05
VS-871-ACEK-05
VS-872-K-05
VS-94R7K-05
V5-94R15K/05
VS-94D07/05
VS-81-A-05
VS-82

VS-92
VS-2253-AM0S
VS-2253BM
VS-2223-50-05
V395-STD!1

SCHEDA ELETTRONICA AQUATIMER CON 1 PRESA DIN
SCHEDA ELETTRONICA AQUACUBIC CON 1 PRESA DIN
SCHEDA ELETTRONICA AQUAIONIC 1000uS
MOTORIDUTTORE 12V-50 Hz 1 rpm PER TIMERS ELETTRONICI
MOTORIDUTTORE 12V-50 Hz PER TIMER STO LATO CAMMA
MOTORIDUTTORE 12V-50 Hz PER TIMER STO LATO OROLOGIO
SCATOLA PLASTICA TIMER
COPERCHIO TRASPARENTE TIMER
MICROSWITCH
PILOTA ESTERNO TERMINALE
PILOTA ESTERNO INTERMEDIO
CAVO SENSORE TURBINA 50 CM
ALIMENTATORE TIMERS SIATA
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